
韦根说明：（请更新为最新固件 5.5.47） 

产品支持 WG26 和 WG34 
本产品韦根输出电压为 TTL 标准，即 3.3V 为高电平。对接方需认可 TTL 电平。 

针脚定义图： 

 

若对接方为 COMS 电平（即 4.45V 才被认为是高电平），此时需接电平转换模块。 

（ https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220o.1000855.0.0.0WNj3T&abtest=_AB-LR24-PR24

&pvid=cac18092-7471-4a51-ab8e-852a2efc18f5&pos=1&abbucket=_AB-M24_B14&acm=03037.

1003.1.1288281&id=42555748956&scm=1007.12959.42098.100200300000000） 

接线示意图： 

 

韦根数据输出的基本概念： 

韦根数据输出由二根线组成，分别是 DATA0 和 DATA1 二根线分别将‘0’或‘1’输出。 

输出‘0’时：DATA0 线上出现负脉冲； 

输出‘1’时：DATA1 线上出现负脉冲； 

 

WG26 协议： 
E  XXXX XXXX XXXX  XXXX XXXX XXXX  O 

第 1位为 2—13位的偶校验位 

第 2—9 位对应卡的 HID码低 8位 

第 10-25 位对应卡的 PID码 

第 26位为 14-25位的奇校验位 
 

有效数据为 24 位 2 进制数。 

因此输出限制为 3 位 16 进制数。 

第一位 16 进制数代表 HID 号，最大支持到十进制 255 

http://baike.baidu.com/view/93328.htm


第二、三位 16 进制数代表 PID 号,最大支持到十进制 65535 

支持的八位十进制卡号为：  255 + 65535 

 

WG34 协议： 
E  XXXX XXXX XXXX XXXX  XXXX XXXX XXXX XXXX  O 

第 1位为 2—17位的偶校验位 

第 2—17位为卡的 HID 号 

第 18-33 位为卡的 PID 号 

第 34位为 18-33位的奇校验位 
 

有效数据为 32 位 2 进制数。 

因此输出限制为 4 位 16 进制数。 

第一、二位 16 进制数代表 HID 号，最大支持到十进制 65535 

第三、四位 16 进制数代表 PID 号，最大支持到十进制 65535 

支持的十位十进制卡号为：  65535 + 65535 

 

样例： 
一、以 HID+PID 方式 10 进制数卡号生成二维码 

更改配置：NFC 输出为 Dec1 

    二维码输出格式为‘pidtochar’ 

    内容输出格式为    ‘char’  

二、以 16 进制数卡号生成二维码 

更改配置：NFC 输出为 Dec1 

    二维码输出格式为‘hextochar’ 

    内容输出格式为    ‘dec’ 

http://baike.baidu.com/view/93328.htm

